






Sta nda rda usfu h rung 

> Mehr-Kammer-Messtrommel

> Magnet-Kupplung zwischen Messtrommel und Zahlwerk (keine Leckage der Sperrfli.issigkeit wie bei

einer Wellendurchfi.ihrung mit O-Ring)

> Summierendes Rollenzahlwerk (8 oder 9-stellig)

> GroBes Ein-Zeiger-Zifferblatt

> Aufnahmen fi.ir Thermometer und Manometer

> Viton-Dichtung

> Geratefi.iBe, nivellierbar

> Dosenlibelle

Optionen (im Gaszahler eingebaut) 

> LCD-Anzeige, ri.ickstellbar; 8-stellig (anstelle Rollenzahlwerk, summierend)

> Impulsgeber, Standard- oder Ex-Version (zum Anschluss an Digitalanzeige-Einheit/PC)

Zubehor 

> Software »RIGAMO«

> Widerstands-Temperaturfi.ihler (Gas), 100 mm

> Widerstands-Temperaturfi.ihler (Sperrfli.issigkeit), 200 mm

> Druckmessumformer

> Elektronische Digital-Anzeigeeinheit »EDU 32 FP«, fi.ir Echtzeit-Anzeige des Volumens und 

Volumenstroms mit Schnitstelle RS232 und Analogausgang fi.ir Volumenstrom (Impulsgeber 

erforderlich)

V 1.2 / Rev. 2024-04-09 / Anderungen vorbehalten. 

Die neueste Version dieses Datenblatts finden Sie unter ... 

https://www.ritter.de/trommel-gaszaehler-tg-1-edelstahl-40-bar/ 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mailbox@ritter.de oder an Ihren lokalen Vertriebspartner (auf unse

rer Obersichtsseite) 


